
Svensktillverkade nödutrymningsskyltar,  brandskyltar, 
informationsskyltar samt nödbelysning
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visar vägen vid utrymning

I händelse av brand ska det finnas en nödbelysning och skyltar som vägleder dig till säkerhet. 
Med Ledolight kan vi erbjuda ett stort utbud av nödutrymningsarmaturer baserade på laserteknik, 
lysdioder och optik. Bland produkterna hittar du nödutrymningsskyltar, brandskyltar, varselskyltar, 
nödbelysning, varningsskyltar, informationsskyltar, utrymningsplaner och kundanpassade skyltar 
utifrån dina egna design- och applikationsbehov.  

Nödutrymnings- eller hänvisningsarmaturer  markerar var utrymningsvägar/  
 nödutgångar finns 

Nödljus/Ledljus  belyser lokalen så att människor   
 hittar till nödutgångarna
 
Övriga informationsskyltar/markeringar  visar var du hittar till exempel   
 brandredskap och förstahjälpen-
 utrustning
 

 
Regler och krav på nödbelysning

Utformning och placering av nödbelysning och utrymningsskyltar är reglerat av lagstadgade 
brandskyddskrav i BBR (Boverkets Byggregler) och från Arbetsmiljöverket och styrs även av 
europastandarden SS EN 1838:1999. 

All nödbelysning från Ledolight följer de krav som ställs och våra ljusprojektörer har kompetens 
att hjälpa dig rita in rätt nödljusarmatur på rätt plats i ditt projekt enligt gällande brandskyddskrav.
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E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 47 20m Vit 3,7W

73 474 30 20m Alugrå 3,7W

73 474 46 20m Svart 3,7W

73 474 55 20m Rullstol vit 3,7W

73 474 53 20m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 54 20m Rullstol svart 3,7W

73 475 98 20m Trapp vit 3,7W

73 475 95 20m Trapp alugrå 3,7W

73 476 01 20m Trapp svart 3,7W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 67 20m Vit 3,7W

73 474 29 20m Alugrå 3,7W

73 474 61 20m Svart 3,7W

73 474 70 20m Rullstol vit 3,7W

73 474 44 20m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 64 20m Rullstol svart 3,7W

73 475 87 20m Trapp vit 3,7W

73 475 84 20m Trapp alugrå 3,7W

73 475 92 20m Trapp svart 3,7W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 37 20m Vit 3,7W

73 474 27 20m Alugrå 3,7W

73 474 31 20m Svart 3,7W

73 474 40 20m Rullstol vit 3,7W

73 474 28 20m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 34 20m Rullstol svart 3,7W

73 475 78 20m Trapp vit 3,7W

73 475 75 20m Trapp alugrå 3,7W

73 475 81 20m Trapp svart 3,7W

LedoNomic komplett CAP

LedoNomic komplett

Svensktillverkad, multifunktionell nödljusskylt som passar i de flesta 
miljöer. Levereras med 4st piktogram och en vit sida för enkel alt. dubbel- 
sidig hänvisning till höger, vänster eller ner, samt batteri. Armaturen har 
automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet  
med EU-standard. Du väljer enkelt batteribackup eller centralstyrning 
i samma enhet. Monteras i taket eller på vägg. Möjlighet till fler montage 
med tillbehör (sid. 18). 

LedoNomic 
komplett

LedoNomic komplett DALI
E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 68 25m Vit 3,7W

73 419 53 25m Alugrå 3,7W

73 474 62 25m Svart 3,7W

73 474 71 25m Rullstol vit 3,7W

73 475 49 25m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 65 25m Rullstol svart 3,7W

73 475 88 25m Trapp vit 3,7W

73 475 85 25m Trapp alugrå 3,7W

73 475 93 25m Trapp svart 3,7W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 69 40m Vit 6W

73 474 43 40m Alugrå 6W

73 474 63 40m Svart 6W

73 474 72 40m Rullstol vit 6W

73 474 45 40m Rullstol alugrå 6W

73 474 66 40m Rullstol svart 6W

73 475 89 40m Trapp vit 6W

73 475 86 40m Trapp alugrå 6W

73 475 94 40m Trapp svart 6W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 39 40m Vit 6W

73 427 89 40m Alugrå 6W

73 474 33 40m Svart 6W

73 474 42 40m Rullstol vit 6W

73 475 52 40m Rullstol alugrå 6W

73 474 36 40m Rullstol svart 6W

73 475 80 40m Trapp vit 6W

73 475 77 40m Trapp alugrå 6W

73 475 83 40m Trapp svart 6W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 38 25m Vit 3,7W

73 513 74 25m Alugrå 3,7W

73 474 32 25m Svart 3,7W

73 474 41 25m Rullstol vit 3,7W

73 475 51 25m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 35 25m Rullstol svart 3,7W

73 475 79 25m Trapp vit 3,7W

73 475 76 25m Trapp alugrå 3,7W

73 475 82 25m Trapp svart 3,7W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 49 25m Vit 3,7W

73 419 54 25m Alugrå 3,7W

73 474 48 25m Svart 3,7W

73 474 57 25m Rullstol vit 3,7W

73 475 54 25m Rullstol alugrå 3,7W

73 474 56 25m Rullstol svart 3,7W

73 475 99 25m Trapp vit 3,7W

73 475 96 25m Trapp alugrå 3,7W

73 476 02 25m Trapp svart 3,7W

IP40LED
+ 0°C

- 35°C

Välj centralstyrning 
eller batteridrift i 
samma enhet.

Med kondensator som backupkälla istället för batteri. Bättre livslängd (upp till 10 år) vilket 
betyder mindre underhåll, samt klarar högre och lägre temperaturer.

TILLBEHÖR 
sid. 18
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LedoSafe
Svensktillverkad nödutrymningskylt med lasergraverade piktogram som ger en stilfull effekt. 
Skylten släpper inte ifrån sig släpljus vilket gör att den passar bra i restauranger, biografer eller 
andra ställen där det är dovt ljus. Överspänningsskydd på 6kV. För tak- och vägginstallation, 
men finns även tillbehör för fler montagesätt. Knockouts för kabel på ovansidan och i gaveln. 
Finns möjlighet att sänka ljusflödet med hjälp av dipswitch för miljöer där lägre ljusnivåer 
lämpar sig, så som t.ex. biografer. Armaturen har automatiskt självtest och en batteritid på 3h 
vid nödljusdrift i enlighet med EU standard. Finns även som modell med centraliserad drift. 

IP40LED 
utbytbar

Lasergraverade 
piktogram

TILLBEHÖR 
sid. 18
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E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 472 00 20m Enkel Vänster 1,9W

73 472 01 20m Enkel Höger 1,9W

73 472 02 20m Enkel Upp 1,9W

73 472 03 20m Enkel Ner 1,9W

73 472 07 20m Dubbel Vänster/höger 1,9W

73 472 08 20m Dubbel Upp 1,9W

73 472 09 20m Dubbel Ner 1,9W

73 472 10 20m Enkel Rullstol vänster 1,9W

73 472 11 20m Enkel Rullstol höger 1,9W

73 472 12 20m Enkel Rullstol upp 1,9W

73 472 13 20m Enkel Rullstol ner 1,9W

73 472 14 20m Dubbel Rullstol vänster/höger 1,9W

73 472 15 20m Dubbel Rullstol upp 1,9W

73 472 16 20m Dubbel Rullstol ner 1,9W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 472 17 25m Enkel Vänster 1,9W

73 472 18 25m Enkel Höger 1,9W

73 472 19 25m Enkel Upp 1,9W

73 472 20 25m Enkel Ner 1,9W

73 472 21 25m Dubbel Vänster/höger 1,9W

73 472 22 25m Dubbel Upp 1,9W

73 472 23 25m Dubbel Ner 1,9W

73 472 24 25m Enkel Rullstol vänster 1,9W

73 472 25 25m Enkel Rullstol höger 1,9W

73 472 26 25m Enkel Rullstol upp 1,9W

73 472 27 25m Enkel Rullstol ner 1,9W

73 472 28 25m Dubbel Rullstol vänster/höger 1,9W

73 472 29 25m Dubbel Rullstol upp 1,9W

73 472 30 25m Dubbel Rullstol ner 1,9W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 472 31 35m Enkel Vänster 5,3W

73 472 32 35m Enkel Höger 5,3W

73 472 33 35m Enkel Upp 5,3W

73 472 34 35m Enkel Ner 5,3W

73 472 35 35m Dubbel Vänster/höger 5,3W

73 472 36 35m Dubbel Upp 5,3W

73 472 37 35m Dubbel Ner 5,3W

73 472 38 35m Enkel Rullstol vänster 5,3W

73 472 39 35m Enkel Rullstol höger 5,3W

73 472 40 35m Enkel Rullstol upp 5,3W

73 472 41 35m Enkel Rullstol ner 5,3W

73 472 42 35m Dubbel Rullstol vänster/höger 5,3W

73 472 43 35m Dubbel Rullstol upp 5,3W

73 472 44 35m Dubbel Rullstol ner 5,3W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 472 45 40m Enkel Vänster 5,3W

73 472 46 40m Enkel Höger 5,3W

73 472 47 40m Enkel Upp 5,3W

73 472 48 40m Enkel Ner 5,3W

73 472 49 40m Dubbel Vänster/höger 5,3W

73 472 50 40m Dubbel Upp 5,3W

73 472 51 40m Dubbel Ner 5,3W

73 472 52 40m Enkel Rullstol vänster 5,3W

73 472 53 40m Enkel Rullstol höger 5,3W

73 472 54 40m Enkel Rullstol upp 5,3W

73 472 55 40m Enkel Rullstol ner 5,3W

73 472 56 40m Dubbel Rullstol vänster/höger 5,3W

73 472 57 40m Dubbel Rullstol upp 5,3W

73 472 58 40m Dubbel Rullstol ner 5,3W

LedoSafe 20m

LedoSafe 25m

LedoSafe 35m

LedoSafe 40m
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E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 473 71 20m Enkel Vänster 1,9W

73 473 72 20m Enkel Höger 1,9W

73 473 73 20m Enkel Upp 1,9W

73 473 74 20m Enkel Ner 1,9W

73 473 75 20m Dubbel Vänster/höger 1,9W

73 473 76 20m Dubbel Upp 1,9W

73 473 77 20m Dubbel Ner 1,9W

73 473 78 20m Enkel Rullstol vänster 1,9W

73 473 79 20m Enkel Rullstol höger 1,9W

73 473 80 20m Enkel Rullstol upp 1,9W

73 473 81 20m Enkel Rullstol ner 1,9W

73 473 82 20m Dubbel Rullstol vä/hö 1,9W

73 473 83 20m Dubbel Rullstol upp 1,9W

73 473 84 20m Dubbel Rullstol ner 1,9W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 13 40m Enkel Vänster 5,3W

73 474 14 40m Enkel Höger 5,3W

73 474 15 40m Enkel Upp 5,3W

73 474 16 40m Enkel Ner 5,3W

73 474 17 40m Dubbel Vänster/höger 5,3W

73 474 18 40m Dubbel Upp 5,3W

73 474 19 40m Dubbel Ner 5,3W

73 474 20 40m Enkel Rullstol vänster 5,3W

73 474 21 40m Enkel Rullstol höger 5,3W

73 474 22 40m Enkel Rullstol upp 5,3W

73 474 23 40m Enkel Rullstol ner 5,3W

73 474 24 40m Dubbel Rullstol vä/hö 5,3W

73 474 25 40m Dubbel Rullstol upp 5,3W

73 474 26 40m Dubbel Rullstol ner 5,3W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 473 99 35m Enkel Vänster 5,3W

73 474 00 35m Enkel Höger 5,3W

73 474 01 35m Enkel Upp 5,3W

73 474 02 35m Enkel Ner 5,3W

73 474 03 35m Dubbel Vänster/höger 5,3W

73 474 04 35m Dubbel Upp 5,3W

73 474 05 35m Dubbel Ner 5,3W

73 474 06 35m Enkel Rullstol vänster 5,3W

73 474 07 35m Enkel Rullstol höger 5,3W

73 474 08 35m Enkel Rullstol upp 5,3W

73 474 09 35m Enkel Rullstol ner 5,3W

73 474 10 35m Dubbel Rullstol vä/hö 5,3W

73 474 11 35m Dubbel Rullstol upp 5,3W

73 474 12 35m Dubbel Rullstol ner 5,3W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 473 85 25m Enkel Vänster 1,9W

73 473 86 25m Enkel Höger 1,9W

73 473 87 25m Enkel Upp 1,9W

73 473 88 25m Enkel Ner 1,9W

73 473 89 25m Dubbel Vänster/höger 1,9W

73 473 90 25m Dubbel Upp 1,9W

73 473 91 25m Dubbel Ner 1,9W

73 473 92 25m Enkel Rullstol vänster 1,9W

73 473 93 25m Enkel Rullstol höger 1,9W

73 473 94 25m Enkel Rullstol upp 1,9W

73 473 95 25m Enkel Rullstol ner 1,9W

73 473 96 25m Dubbel Rullstol vä/hö 1,9W

73 473 97 25m Dubbel Rullstol upp 1,9W

73 473 98 25m Dubbel Rullstol ner 1,9W

LedoSafe Centraliserad

Svensktillverkad nödljuskylt med lasergraverade piktogram som ger en stilfull effekt. Skylten 
släpper inte ifrån sig släpljus vilket gör att den passar bra i restauranger, biografer eller andra 
ställen där det är dovt ljus. Överspänningsskydd på 6kV. För tak- ch vägginstallation, men finns 
även tillbehör för fler montage. Knockouts för kabel på ovansidan och i gaveln. Finns möjlighet 
att sänka ljusflödet med hjälp av dipswitch för miljöer där lägre ljusnivåer lämpar sig, så som 
t.ex. biografer.  

LedoSafe Centraliserad 20m LedoSafe Centraliserad 25m

LedoSafe Centraliserad 40mLedoSafe Centraliserad 35m

IP40LED 
utbytbar

TILLBEHÖR 
sid. 18
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E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 90 28m Komplett 3,7W

73 474 91 28m Komplett Rullstol 3,7W

E nr Läsavstånd Utförande Effekt

73 474 92 24m Komplett 3,7W

73 474 93 24m Komplett Rullstol 3,7W

LedoUltra IP65

IP65LED 
utbytbar

LedoTrio IP65

IP65LED 
utbytbar

Nödbelysningsarmatur i stryktålig polykarbonat. IP65-klassningen möjliggör 
installation utomhus med säker funktion. Armaturen sköter automatiskt 
batteritest och meddelar när batteriet behöver bytas. Levereras med 
piktogram för pil ner, höger och vänster. Centraliserad och decentraliserad 
i samma produkt, väljs enkelt vid installation. Endast för väggmontage.

Nödbelysningsarmatur i stryktålig polykarbonat. IP65-klassningen möjliggör 
installation utomhus med säker funktion. Armaturen sköter automatiskt bat-
teritest och meddelar när batteriet behöver bytas. Levereras med piktogram 
för pil ner, höger och vänster. Centraliserad och decentraliserad i samma 
produkt, väljs enkelt vid installation. Endast för takmontage.
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E nr Läsavstånd Utförande Höjd

73 475 08 25m A1 Vänster/höger 1200mm

73 475 09 25m A1 Upp 1200mm

73 475 10 25m A1 Ner 1200mm

73 475 11 25m A1 Rullstol vänster/höger 1200mm

73 475 12 25m A1 Rullstol upp 1200mm

73 475 13 25m A1 Rullstol ner 1200mm

73 475 14 25m A2 Vänster/höger 2200mm

73 475 15 25m A2 Upp 2200mm

73 475 16 25m A2 Ner 2200mm

73 475 17 25m A2 Rullstol vänster/höger 2200mm

73 475 18 25m A2 Rullstol upp 2200mm

73 475 19 25m A2 Rullstol ner 2200mm

Portabel nödutrymningsarmatur med 24 timmars batteribackup med uppladdningsbart 
batteri (laddare ingår). Armaturen är inte nätansluten utan drivs endast på batteri vilket 
gör att den enkelt kan flyttas runt i lokalen efter behov. På stativet finns en vippström-
ställare för att stänga av armaturen när den inte används och på så vis spara på batteriet. 
Lämplig i exempelvis kyrkor och slottsbyggnader, eller där det inte finns möjlighet till 
upphängning med skruvhål. 

Nödutrymningsskylt portabel

IP40LED 
utbytbar
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E nr Utförande

73 504 96 Brandlarmstablå

73 504 97 Brandsläckare

73 504 98 Brandslang

Brandskyltar

LED-skylt för hänvisning av brandlarm och brandredskap. Skylten 
är lasergraverad vilket ger en stilfull effekt samtidigt som den syns 
tydligt. Knockouts för kabel på ovansidan och i gaveln. 

E nr Utförande Effekt

73 504 99 LED-skylt AED 1,9W

73 504 64 LED-skylt Hjärtstartare 1,9W

LED-skylt Hjärtstartare

Svensktillverkad nödljusskylt för hänvisning av hjärtstartare. Skylten är laser-
graverad vilket ger en stilfull effekt samtidigt som den syns tydligt. Knockouts 
för kabel på ovansidan och i gaveln. 

LED IP40

LED IP40
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E nr Utförande Effekt Färgtemp

73 474 96 Athena HF-sensor 12W 3000K

73 474 97 Athena HF-sensor 12W 4000K

73 474 98 Athena HF-sensor 18W 3000K

73 474 99 Athena HF-sensor 18W 4000K

73 475 03 Athena HF-sensor 25W 3000K

73 475 04 Athena HF-sensor 25W 4000K

Athena II med nödljus
Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. I plafonden sitter en separat nödljus-
modul med automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Vid spänningsbortfall lyser armaturen 
i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel. 

IP44 IK10
Dimbar

LED 
utbytbar

100.000h
L70 B50

E nr Utförande Effekt Färgtemp

73 475 55 Athena Dim 12W 3000K

73 475 56 Athena Dim 12W 4000K

73 475 57 Athena Dim 18W 3000K

73 475 58 Athena Dim 18W 4000K

73 475 59 Athena Dim 25W 3000K

73 475 60 Athena Dim 25W 4000K

Athena II Dim Athena II Dim HF-sensor

TILLBEHÖR 
sid. 18
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E nr Utförande Effekt Färgtemp

73 475 61 Opal Dim 40W 3000K

73 475 62 Opal Dim 40W 4000K

73 475 63 Opal HF-sensor 40W 3000K

73 475 64 Opal HF-sensor 40W 4000K

73 475 65 Klar Dim 40W 3000K

73 475 66 Klar Dim 40W 4000K

73 475 67 Klar HF-sensor 40W 3000K

73 475 68 Klar HF-sensor 40W 4000K

WLF IP44 med nödljus

E nr Utförande Effekt Färgtemp

73 475 72 600 mm 12/15/17/20W 3000/4000/5000K

73 475 73 1200 mm 25/30/35/40W 3000/4000/5000K

73 475 74 1500 mm 35/40/50/60W 3000/4000/5000K

Arkas II Flex med nödljus

Industriarmatur som är enkel att öppna, installera och underhålla. Har en separat 
nödljusmodul med automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. 
Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas 
via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel. 

Robust D-märkt industriarmatur tillverkad i polykarbonat. Enkel att öppna, installera 
och underhålla. LED-enheten har ställbar effekt i 4 lägen på drivdonet och ställbar färg- 
temperatur i 3- 4- eller 5000K. Sitter även en separat nödljusmodul i armaturen med 
automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Vid spänningsbortfall 
lyser armaturen i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid 
underhåll och finns som reservdel. Lämplig i mer utsatta miljöer, som garage och
dammiga, fuktiga utrymmen.

IP44 IK10
Dimbar

LED 
utbytbar

100.000h
L70 B50

IP65 IK10LED 
utbytbar

50.000h
L70 B50

D

TILLBEHÖR 
sid. 18

TILLBEHÖR 
sid. 18
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LedoGram är underhållsfria informationsskyltar med lasergraverade symboler 
på en akrylskiva. På kanten av akrylskivan sitter en aluminiumlist med belysning 
som gör att den etsade symbolen lyser upp från båda håll. LedoGram finns i flera 
symboler som standard men möjlighet finns att kundanpassa med egen symbol, 
logo eller text. Drivs med hjälp av trafo 3W/12V (se nedan).

LedoGram informationsskylt

E nr Utförande

75 800 00 LedoGram takmonterad skylt Herr

75 800 02 LedoGram takmonterad skylt Dam

75 800 05 LedoGram takmonterad skylt Dam/herr

75 800 07 LedoGram takmonterad skylt Rullstol

75 800 10 LedoGram takmonterad skylt Cocktail

75 800 12 LedoGram takmonterad skylt Skräp

75 800 23 LedoGram takmonterad skylt Info

75 800 24 LedoGram takmonterad skylt Rulltrappa

75 800 26 LedoGram takmonterad skylt Garderob

75 800 28 LedoGram takmonterad skylt Hiss

75 800 30 LedoGram takmonterad skylt Bestick

75 800 32 LedoGram takmonterad skylt Café

75 800 34 LedoGram takmonterad skylt Rökning

75 800 20 LedoGram takmonterad skylt Pil vänster

75 800 18 LedoGram takmonterad skylt Pil höger

75 800 16 LedoGram takmonterad skylt Pil ner

LedoGram Takmonterad

E nr Utförande

75 800 01 LedoGram väggmonterad skylt Herr

75 800 03 LedoGram väggmonterad skylt Dam

75 800 06 LedoGram väggmonterad skylt Dam/herr

75 800 08 LedoGram väggmonterad skylt Rullstol

75 800 11 LedoGram takmonterad skylt Cocktail

75 800 13 LedoGram väggmonterad skylt Skräp

75 800 25 LedoGram väggmonterad skylt Rulltrappa

75 800 29 LedoGram väggmonterad skylt Hiss

75 800 27 LedoGram väggmonterad skylt Garderob

75 800 31 LedoGram väggmonterad skylt Bestick

75 800 33 LedoGram väggmonterad skylt Café

75 800 35 LedoGram väggmonterad skylt Rökning

75 800 21 LedoGram väggmonterad skylt Pil vänster

75 800 19 LedoGram väggmonterad skylt Pil höger

75 800 17 LedoGram väggmonterad skylt Pil ner

LedoGram väggmonterad

E nr Benämning

75 800 47 LedoGram trafo 10W/12V

75 800 46 LedoGram trafo 3W/12V

Ledogram trafo

IP40LED
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LedoSharp  Asymmetrisk

LedoSharp Symmetrisk

Effektiv nödbelysning tillgänglig i två modeller med olika linser för korridor och öppen yta. 
Stilig och diskret design. Bygger endast 5mm när den monteras infälld i tak.

LedoSharp nödbelysning

E nr Utförande Armaturlumen

73 447 62 Symmetrisk vit 193lm

73 474 73 Symmetrisk svart 193lm

E nr Utförande Armaturlumen

73 447 63 Asymmetrisk vit 175lm

73 474 74 Asymmetrisk svart 175lm

Nödbelysning för platser med krav på 5 lux, t.ex. trapphus, vid brandred-
skap, vid larmknappar Monteras på en höjd mellan 2 och 6 meter.

E nr Utförande Armaturlumen

73 474 76 LedoSharp 5lux Vit 156lm

73 474 77 LedoSharp 5lux Svart 156lm

LedoSharp 5lux

IP40LED
+ 0°C

- 30°C

IP40LED
+ 0°C

- 30°C

E nr Utförande

73 476 06 Ram utanpåliggande LedoSharp vit

73 476 07 Ram utanpåliggande LedoSharp svart

WL903-02 Batteri LedoSharp

Tillbehör
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E nr Utförande

62 226 01 T-sign hörslinga set

62 226 02 T-sign hörslinga set + sensor

62 226 03 T-sign sensor extern

T-sign skylt hörslinga
Lokaler med hörslinga utrustas med T-sign för att personal och besökare ska kunna 
verifiera hörslingans funktion i enlighet med IEC 62489-1 (Krav på övervakning av 
hörslingor). I T-signs elenhet sitter dioder i två färger, för att skylten tydligt skall kunna 
indikera hörslingans funktion.  
 •  Släckt skylt betyder att hörslingan är av.
 •  Grön skylt betyder att hörslingan är på och att ljudet går ut i rätt ljudnivå.
 •  Grön pulserande skylt betyder att hörslingans ljudnivå är för svag och någon enkel  
  justering behövs göras.
 •  Röd skylt betyder att hörslingan är för stark 
 
T-sign kan monteras på vägg eller på disk. Installeras enkelt genom att den ansluts till 
ett vägguttag med medföljande nätadapter i alla lokaler där det finns hörslinga - oavsett 
om det är en SLS-slinga, Multi Loop eller annan typ av hörslinga. 
Vid svag fältstyrka vid monteringsplatsen kan den externa sensorn användas.  
 
T-sign har inbyggt ljusrelä och anpassar sig till omgivningsljuset. Lämplig för användning
i möteslokaler, konferensrum, teatersalar, församlingslokaler, biografer m.m.

Smart skyltning av hörslingor 
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Tillbehör

E nr Utförande Passar till

73 474 75 Inbyggnadsset LedoNomic 40m LedoNomic

73 400 20 Inbyggnadsset innertak 20m & 25m LedoNomic

73 504 72 Inbyggnadsset innertak 20m LedoSafe

73 504 73 Inbyggnadsset innertak 25m LedoSafe

73 504 74 Inbyggnadsset innertak 35m LedoSafe

E nr Utförande Passar till

73 474 80 Batteri NiMh 4,8V 1250mAh LedoNomic

73 504 59 Batteri NiMh 4,8V LedoSafe (före 2008)

73 504 79 Batteri NIMH 4,8V 1150mAh LedoSafe

WL906-01 Batteri Athena II m nödljus

WL907-01 Batteri Arkas II Flex m nödljus

WL908-01 Batteri WLF IP44 m nödljus

Batterier

Inbyggnadsset

E nr Utförande Passar till

73 504 75 Sabotage-/Bollskydd 20m LedoNomic & LedoSafe

73 504 76 Sabotage-/Bollskydd 25m LedoNomic & LedoSafe

73 504 77 Sabotage-/Bollskydd 35m LedoNomic & LedoSafe

Sabotage-/Bollskydd

E nr Utförande

73 504 68 Takpendel 800mm

Takpendel

E nr Utförande

73 504 69 Flaggfäste LedoSafe 20m

73 504 70 Flaggfäste LedoSafe 25m

73 504 71 Flaggfäste LedoSafe 35m

73 513 76 Flaggfäste LedoNomic 20m, 25m, 40m 

Flaggfäste

E nr Utförande

72 162 60 Pendelkit vajer

Pendelkit vajer
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2003 grundade Dennis Karlsson företaget Ledolight Sweden AB. 
Ledolight producerade från början alla typer av ljusskyltar, men allt 
eftersom tiden gick specialiserade man sig mer och mer på nödbelysning 
och utrymningsskyltar. Ledolight blev därmed en av de första tillverkarna 
i världen av belysta nödljusarmaturer i LED.

Ledoligt har mottagit flera design- och teknikpriser och är idag en 
marknadsledande tillverkare och utvecklare av energieffektiva 
nödutrymningsarmaturer i Sverige.  

Hösten 2022 förvärvade Westal AB bolaget Ledolight Sweden AB. 
Ledolight lever idag vidare som ett eget varumärke i Westal. 
Tillsammans med Dennis fortsätter Westal att utveckla och 
anpassa svensktillverkade nöd- och utrymningsarmaturer 
med fokus på kvalitet, design och energieffektivitet. 

Om Ledolight
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