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Läs mer om underhåll 
genom att skanna koden 

eller gå in på  
www.westal.se

För tillbehör se
www.westal.se

IP54 220-240V

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin. 

Armatur med DIP-switch på drivdonet för ställbar effekt och färgtemperatur.

Triton II - PIR

LED får bytas av fackman Drivdon får bytas av fackman
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För sensormodell, välj 
sensorns läge innan 

montering i taket.

Kabel ytterhölje:	 0,5-2,5mm2 
Skallängd:	 8-10mm
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Välj färgtempertatur med DIP-switch.

Välj effekt med DIP-switch.

WW

WW = 3000K
CW = 4000K

CW

8/12W  10/16W  12/20W

För att behålla IP-klassningen använd kabelgenomföring (M12). 
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Triton II - PIR

PÅ
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Sensor inställningar:
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Master  
med sensor

Slav 
utan sensor

Slav 
utan sensor

Slav 
utan sensor

Master/slav funktion 
Central matning

Detektionsområde Dagsljussensor Hålltid

Fabriksinställningar
Detektionsområde Dagsljussensor Hålltid

100% Avstängd 3min

Detektionsområde:


