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WLF 1P44 20- 40W On/Off, Sensor, Master
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OBS: All installation ska utforas av en behdorig installator

For att uppna IP-klassning skall tatning(ar) i bakstycke monteras vid inféring av kabel. Vid kabelinféringen

Utbytbar LED ljuskilla av en fackman.

skall haltagningen i tatningen vara minsta mojliga for att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med @

exempelvis kniv i tatningen kan orsaka att kabelinféringen ej sluter tatt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan paverka produktgarantin. &
>

Ljuskalla 3

Integrerad LED: Enligt specifikation
Utbytbart drivdon av en fackman.

Ytterhélje kabel @: 5-16 mm Ledararea: 0,5-2,5mm?
Skallangd ledare:5-15mm

. For tillbehor se

www.westal.se

Las mer om underhall genom att skanna
koden eller ga in pa www.westal.se

OFF 20W = CC 545mm
40W = CC 955mm
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Sensor installningar

WESTAL®

| armaturen finns styrning som medfér funktionerna ténd och slack, automatisk ljussankning, narvarostyrning och tdndning beroende pa dagsljuset.
Nedan foljer exempel pa hur funktionerna kan anvéanda

Rorelsedetektor tander armaturen
nar det ar morkt ute.

Under dagens ljusa timmar tands
inte armaturen

Efter en bestdmd tid slacks armaturen
om ingen rorelse uppfattas

Da det ar tillrackligt mycket dagsljus  Da det inte ar tillrackligt mycket
i rummet tands inte armaturen dagsljus i rummet tdnds armatu-
ren nar det ar rorelse i rummet.

Efter en viss tid uran rérelse i rum-
met sénds ljusflodet fran armaturen

Efter en bestdmd tid slécks armaturen
om ingen rorelse uppfattas.

Instéllningar DIP-switch
Genom att stélla in olika kombinationer pa DIP-switchen kan du fa funktioner som passar just ditt behov.

Installningar for Sensor

Dagsljussensor

innan den slacks ner
efter att ingen rérelse

endast tands da
belysningsstyrkan
&r under 80Lux.

30sek innan den
slacks helt

100% 5sek Frankopplad Osek 10%

Rérelsedetektering Med 100% ljusflode [ Armaturen tinds Korridorfunktion av. Armaturen hller ett

upp till 5Sm innan den slicks ner upp oavsatt vilket ljusflode p& 10% nar
efter att ingen rorelse ljusniva det ar. korridorsfunktionen
uppfattats. 23 &rigang.

50% 90sek (20W) 80Lux 30sek 25% (20W)

Rérelsedetektering 30sek (40W) Sensorn kan stillas Armaturen haller 30% (40W)

upp till 3m Med 100% ljusflode in s att armaturen ett lagre ljusflod i Armaturen haller ett

ljusfléde p& 25/30%
nér korridorsfunktio-

Med 100% ljusflode
innan den slacks ner
efter att ingen rérelse
uppfattats.

in sa att armaturen
endast tands da
belysningsstyrkan
&r under 60Lux.

Armaturen haller
ett lagre ljusflod i
10/5min innan den
slacks helt
forutsatt att ingen
rorelse uppfattats.

uppfattats. forutsatt att ingen nen &r igang.
rorelse uppfattats.

3min (20W) 60Lux 10min (20W)

1min (40W) Sensorn kan stillas 5 min (40W)

10min (20W)
5min (40W)

Med 100% ljusfléde
innan den sliicks ner
efter att ingen rérelse
uppfattats.

35Lux

Sensorn kan stallas
in sa att armaturen
endast tands da
belysningsstyrkan
&r under 35Lux.

oo
Armaturen hller ett
Iagre ljusflade och
slacks aldrig ner.

Instdllningar fér Master

Halltid
100% 5sek Frankopplad -
Rérelsedetektering ] med 100% ljusflode Armaturen tinds WLF IP44 koppllngsschema
upp till 6m innan den slacks ner upp oavsatt vilket f4r slav- M
efter att ingen rorelse ljusniva det ar Max 400W far slav- / parallellkopplas.
12 uppfattats
75% 90sek 80Lux HF MASTER ON/OFF HF MASTER
Rorelsedetektering med 100% ljusfléde Sensorn kan stillas
upp till 4,5m innan den slécks ner in sa att armaturen | I
efter att ingen rorelse endast tands da
uppfattats belysningsstyrkan &r
: T Ne[1)2] [~ [3[Ne[12 3[N[e[1]2
50% 5min 35Lux ! !
Rorelsedetektering med 100% ljusfléde Samarm en sSllEs l L L [ L 1 1
upp till 3m innan den slécks ner in s3 att armaturen N < 5 ]
efter att ingen rorelse endast tinds da K r r K
uppfattats belysningsstyrkan ar L
under 15Lux. @ r r r
10% 15min 20Lux
Rorelsedetektering med 100% ljusflode Sensorn kan stillas
upp till 1,5m innan den slacks ner in s
e efter att ingen rorelse in ;a at“tf’z‘a;‘f"e" Strémbrytare om manuell forbikoppling 6nskas. Detta &r ett exempelvis
endast ténds da
uppfattats eliremer krav pa om belysningsarmaturerna monteras i skyddsrum
under 5Lux.
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