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1 Välj LED-Strip 24VDC

LED-Strip

Ingen LED-strip

2. Längd LED-Strip (cm)
Tänk på att anpassa längden till klippavståndet
på din valda LED-strip

Inköpsorder

Grossist/Butik

Kontaktperson

Namn*

Företag*

Mail*

Telefon*

Projektmärkning

LED Strip 6,7W & 300lm/m 
Klippavstånd: 71,4mm

LED Strip COB 10W & 1064lm/m 
Klippavstånd: 62,5mm

LED Strip 9,6W & 600lm/m 
Klippavstånd: 50mm

LED Strip 25W & 1800lm/m CCT 
Klippavstånd: 38,4mm

LED Strip 28,8W & 3000lm/m 
Klippavstånd: 25mm

LED Strip 19,2W & 1200lm/m 
Klippavstånd: 25mm
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Tips!Tips!
Tänk på att en LED strip inte kan vara längre än 15m. 

2700K       3000K           4000K

2700K       3000K           4000K

2700K       3000K           4000K

2700K       3000K           4000K

2700K       3000K           4000K

7506753      7506754         7506755 7506728     7506732          7506733

7506722      7506723         7506724 7506734     7506735          7506736

7506725      7506726         7506727
1800K-6500K
7506737

OBS: Tänk på att du måste ladda ner dokumentet till din enhet innan du kan skicka vidare formuläret.
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Förmontering LED-strip i profil Ja Nej

Förmontering galvar/bländskydd Ja Nej

Önskas fastlödd anslutningskabel Ja Nej 

Längd Anslutningskabel (cm) 

3. Välj profil längd 2m. (Hängare rekomenderas endast för LED-Strip 300lm/m)

Gavel vänster

Hängare
7506687

Hörn
7506686

Infälld
7506690

Krok
7506691

Pendel
7506692

Plan
7506689

Välvd
7506688

U-profil
7506684

Med Hål

Utan Hål

Ingen gavel

Profil

Ingen profil

Gavel höger

Typ B (antal)

5. Uppfästningsklips

8. Välj drivdon

30W DALI, 1-10V och Switch-dim
7507380

70W DALI, 1-10V och Switch-dim
7507382

Tillbehör

Inget drivdon

Typ C (antal)Typ A (antal)

6. Välj gavel till profilen

4. Längd profil (cm)

7. Klämmor (LED-strip 300lm kräver lödning)

9. Anpassning

Rek. maxavstånd clips: 50cm Rek. maxavstånd clips: 75cm Rek. maxavstånd clips: 75cm Rek. maxavstånd clips: 75cm

Rek. maxavstånd clips: 75cm Rek. maxavstånd clips: 75cm Rek. maxavstånd clips: 75cm Rek. maxavstånd clips: 75cm

Maila formulär Skriv ut

Tips!Tips!
Beräkna din totala effekt (W) på
LED Strippen för att välja rätt 
drivdon för din anläggning.

Tips!Tips!
Gör alltid profilen några centimeter 
längre än LED strippen så det finns 
plats för anslutningskabel/klämma.

Med Hål

Utan Hål

Ingen gavel

Övrig

Ja Nej
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