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Läs mer om underhåll genom 
att skanna koden eller gå in 

på www.westal.se

För tillbehör se
www.westal.se
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180° 180°

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör
För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall 
håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis 
kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. 

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

WLF IP44 II Sensor Master

LED får bytas av fackman.

Drivdon får bytas av fackman.

SDCM<3LED IP44 CRI<80 On/Off
220-240V
50/60Hz 100.000h
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Ytterhölje kabel: Ø5-10 mm
Ledararea: 1-2,5mm2

Skallängd ledare:5-12mm

OBS! Tätningsringarna ska användas vid nyckelhålen för att uppnå IP44 klassning.

För en klar kupa ska 
diffuseringsfilmen dras ur.

Sensor
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Sensorinställningar och kopplingsschema
OBS! Max 400W får kopplas till sensorarmaturen, inklusive sensorarmaturen.

Rörelsedetekteringområde vid 100%

Rörelsedetekteringområde Hålltid DagsljussensorDagsljussensor

100% 
Rörelsedetektering 
upp till 6m

1 2

5 sek 
med 100% ljusflöde innan 
den släcks ner efter att 
ingen rörelse uppfattats

3 4

Frånkopplad
Armaturen tänds upp 
oavsätt vilket ljusnivå det är

4 5

75% 
Rörelsedetektering 
upp till 4,5m

1 2

90 sek 
med 100% ljusflöde innan 
den släcks ner efter att 
ingen rörelse uppfattats

3 4

50 Lux
Sensorn kan ställas in så att 
armaturen endast tänds då 
belysningsstyrkan är under 
50 Lux. 3 4

50% 
Rörelsedetektering 
upp till 3m

1 2

5 min 
med 100% ljusflöde innan 
den släcks ner  efter att 
ingen rörelse uppfattats

3 4

10 Lux
Sensorn kan ställas in så att 
armaturen endast tänds då 
belysningsstyrkan är under 
10 Lux. 3 4

10% 
Rörelsedetektering 
upp till 0,6m

1 2

15 min
med 100% ljusflöde innan 
den släcks ner efter att 
ingen rörelse uppfattats

3 4

2 Lux
Sensorn kan ställas in så 
att armaturen endast tänds 
då belysningsstyrkan är 
under 5 Lux. 3 4

3 N 1 2 3 N 1́ 23 N 1́ 2

Sensorarmatur ON/OFF Sensorarmatur
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L

Strömbrytare om manuell förbikoppling önskas. De�a är e� exempelvis
krav på om belysningsarmaturerna monteras i skyddsrum.

Inställningar effekt och CCT

mA 1200mm 1500mm

200mA

1 2 3

23W
3680lm

26W
4160lm

250mA

1 2 3

29W
4640lm

33W
5280lm

300mA

1 2 3

35W
5600lm

40W
6400lm

350mA

1 2 3

40W
6400lm

47W
7520lm

CCT

3000K

4000K

4000K

3000K1
2

3

Utbytbarhet

Utbytbart drivdon av en fackman.Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.

Ljuskälla
1.	 Lås upp gavlarna och montera av kupan.
2.	 Ta bort kablarna från snabbkopplingen på LED modulerna.
3.	 Skruva bort plastskruvarna, ta sedan bort LED-modulen.
4.	 Montera dom nya LED-modulerna och koppla in kablarna.
5.	 Montera på kupan igen och lås gavlarna.

Drivdon
1.	 Lås upp gavlarna och montera av kupan.
2.	 Ta bort kablarna från drivdonet.
3.	 Skruva bort skruvarna med en skruvmejsel, ta sedan bort drivdonet.
4.	 Montera det nya drivdonet och koppla in kablarna.
5.	 Montera på kupan igen och lås gavlarna.

WLF IP44 II Sensor Master
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0.5-1.0M/S

Takmonterad Väggmonterad

M
on

te
rin

gs
hö

jd

M
on

te
rin

gs
hö

jd

Stark täckning Svag täckning


