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Läs mer om underhåll 
genom att skanna koden 

eller gå in på  
www.westal.se

För tillbehör se
www.westal.se

IP20 220-240V

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör
Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Max belastning 400W.

Sensorn använder 24GHz mikrovågsnärvaroteknik och kan detektera både stora och små rörelser, som handrörelser, 
huvudskakningar och andningsrörelser. En reläfunktion kontrollerar på- och avslag när rörelser upptäcks.

Sensor Sensa HF Infälld
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Noteringar:
•	 Rörliga objekt kan inte betraktas som installationsbas. Denna produkt är avsedd för inomhusinstallation.
•	 Framför detekteringsområdet bör det inte finnas några hinder eller rörliga föremål som påverkar detektionen.
•	 Undvik att installera sensorn nära metallplattor, betongväggar eller balkar som kan blockera mikrovågssignalen.
•	 Håll avstånd till glas, träskivor eller gipsäggar eftersom mikrovågor lätt tränger igenom dessa material, vilket kan orsaka att 

sensorn aktiveras oavsiktligt.
•	 Se till att det inte finns vibrerande utrustning eller rörliga föremål i närheten.
•	 Installationen av sensorn bör ske minst 2 meter från telefoner, routrar eller andra trådlösa enheter för att undvika störningar.
•	 För att säkerställa korrekt detektion bör sensorn installeras i områden där personer rör sig, och inte bakom en person.
•	 Av säkerhetsskäl bör du inte öppna höljet om det uppstår problem efter installationen med produkten om den fortfarande är  

spänningssatt.
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Detektions area		  360° tak / 180° vägg
Detektions distans	 Max 5m (radie): rörelsesignaler som handrörelser och huvudskaningar
			   Max 3m (radie): Andningsrörelser
Installationshöjd		 2.5-4m
Omgivningsljus		  10lx/ 30lx/ 100lx/ Dagsljus
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Sensor Sensa HF Infälld

Notera: Detektionskänsligheten är nära relaterad till testpersonens höjd, rörelsehastighet, sensorns installationsposition, 
eventuella hinder samt reflektion från metall eller glas. 

Felsökning:

Felaktiga  
funktioner

Orsak Lösningar

Sensorn triggas  
oavsiktligt 

eller stängs inte av

Ställ ner sensitivitetenSensorn kan detektera genom glas, trä 
eller andra icke-metalliska material

Håll ett avstånd på minst 2m från 
trådlös utrustning för att undvika 
störningar

Sensor är installerad nära tråd- 
lösa enheter

Se till att inga föremål vibrerar eller 
rör sig i närheten; så som fläktar, 
gardiner eller andra rörliga objekt

Vibrationer eller störande signaler i 
installationsmiljön

Sensor detekterar  
inte

Justera installationspositionen för 
att täcka rätt område

Val av plats för installation är utanför 
sensorns detekteringsomårde.

Installera sensorn i områden där 
personer ofta rör sig, ex. entré.

Val av plats för installation gör att 
sensorn inte ser rörelser.

Justera installationspositionen för 
att undvika hinder

Mikrovågssignalen blockeras  
av hinder.

Kontrollera belysningen i området 
och justera lux-inställningen eller 
avaktivera funktionen för kväll och 
natt.

Omgivningsljuset överskrider den  
inställda lux-nivån.

Sensorn fungerar 
inte Byt till en ny sensor

Felaktig anslutning av in- och  
utgångarna.

Armaturer överskrider sensorns  
maximala belastning (400W).


